北京恒奥德仪器仪表有限公司 


1、 用途

DP-YDI型医用漏电测量仪器是根据国家计量检定规程的有关技术要求研制的具有多种用途的测量仪器。可用于各种型号超声诊断仪、心电图机及其它仪器设备漏电流的检测，以保证医疗设备对人体的安全性要求。

2、 主要技术指标

1、功能：

a、 仪器对患者漏电流的测量

b、机壳漏电流的测量

c、对地漏电流的测量

2、测量范围：0~200.0μA

3、不确定度：≤1%±1个字

4、分辩力：0.1μA

3、 结构原理图
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4、 使用方法

用户可根据检定规程不同的技术要求，选用仪器的不同测量功能。新型仪器省去了面板转换开关，仍保持了原机各项测量功能。

1、B超仪探头对人体漏电测量

将仪器接地接线柱与B超仪地线接线柱相连，将探头涂耦合剂后与仪器上极板接触，即可读取测量值（探头处于“解冻”状态，正常情况探头漏电接近零）。

2、设备外壳漏电测量

指一般仪器外壳对地漏电，是一项重要安全指标。将仪器接地端接地线，将红色接线柱接被测设备外壳，即可读取测量值。根据国家标准，各种设备对人体漏电均应小于100μA。

5、 本漏电仪为等效人体阻抗时的交流电流测量值

校准时可用交流微安电流源接到仪器前后两个接线柱上即可。仪器内部W1为示值零位调节，W2为满量程校准调节。

6、 成套性

1、 DP-YDI医用漏电流测量仪…………………………1台

2、 产品合格证…………………………  …………1份

3、 产品说明书………………………………………1份

4、 连接导线…………………………………………2根
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